
 
 
 

 

 
 

Прецизионные и технические весы LEKI 

 
 Электронные лабораторные весы общего назначения 

позволяют решать повседневные задачи взвешивания 

не только в лабораторных условиях, но и на 

производстве.  

Простой экономичный инструмент, не требующий 

специальной подготовки. 

Принцип действия основан на разбалансе 

тензорезисторного моста. 

 

Особенности весов LEKI B2002, LEKI B5002, LEKI B12001: 

 Мгновенное отображение данных и высокая стабильность 

 Калибровка внешней гирей 

 ЖК-дисплей с подсветкой и большими цифрами 

 Выбор единиц измерения: граммы, фунты, унции, караты, килограммы 

 Функция тарирования 

 Возможность взвешивания в процентах 

 Режим штучного подсчета 

 Интерфейс RS232C, подсоединяемый к персональному компьютеру или принтеру 

 Возможность взвешивания под весами с помощью встроенного крючка 

 Указатель горизонтального положения 

 

Технические характеристики 

* калибровочная гиря входит в комплект поставки 

Модель Класс 
точности НПВ, г Дискретность, мг Ноаинал 

гири, г 
Класс 
гири 

Чаша 
весов, мм 

LEKI B5002 Высокий 500 10 500* F2 Диам. 125 
LEKI B2002 Средний 200 10 200* M1 Диам. 110 

  LEKI В12001 Средний 1200 100 500 M1 Диам. 130 

Информация по продукции Leki Instruments:                                                 
Продукт-менеджер Иванова Светлана                                                                                              
Тел.: +7 (812)320-86-05    E-mail: info@leki-i.ru 
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Комплект поставки весов B5002; B2002; В12001: 
1. Весы электронные 1 шт. 
2. Адаптер сетевого питания 1 шт. 
3. Чаша весов 1 шт. 
4. Внешняя калибровочная гиря (кроме В12001) 1 шт. 
5. Ветрозащитные шторки (для В2002 и В5002) 1 шт. 
6. Руководство по эксплуатации 1 шт. 
7. Методика поверки 1 шт. 
8. Гарантийный талон 1 шт. 

 

Дополнительно: 

 Поверка весов 
 Калибровка гири 
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